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智惠联车库智能照明旧改方案简介

智能联网系统监控
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近年来，随着汽车价格的走低和人们收入水平的提升，寻常人家曾经遥不可及的私家

车开始普及。汽车尤其是私家车的数量猛增，让几乎所有的大都市无一例外地车满为患，

公共停车场的管理也变成了老大难问题。

由于地下停车库的位置特点所限，自然采光比较差，因此照明问题往往是物业公司关

注的重点，主要表现在以下几个方面：

1、照明电费较高，一般车库照明都需要 7*24小时不间断照明，一年总计电费相当可观；

2、由于车库照明灯具数量相对较多，维修工作量大、灯具更换成本高，也是物业工作的

一大难点；

3、传统照明控制一般为手动分路控制，控制方式比较单一，灯具的开、关也比较麻烦；

4、有些物业为了节约照明成本，会采用减少照明路数的方式达到节约电费的目的，但同

时又会导致车库照度降低，影响监控效果，提升停车风险等一系列安全问题，增加管理难

度；

对于公共停车场，尤其是地下车库而言，照明系统是必不可少的元素。一个运转良好

的智能照明控制系统在改善用户体验的同时，还能大大减少人工管理和维护费用。那么，

智能停车场管理系统未来会向哪些方向发展呢?

智惠联智能照明控制系统平台

智惠联智能照明系统可以做到：在中央控制主机和安装在各个角落的传感器的共同

作用下，系统处于自动控制状态。每天客流高峰时段，车库车辆进出繁忙，车库的车道照

明和车位照明应处于全开状态，便于车主进出车库。在非高峰时段，白天日光充足，车流

量小，可关闭所有车位照明，并对车道照明采用 1/2或 1/3隔灯控制，以节省能耗。深夜
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时候，车流量最小，可关闭所有的车道照明和车位照明，只保留应急指示灯照明，保证基

本的照度，以节约能耗。

也可根据实际照明及车辆的使用情况，将一天的照明分为几个时段，通过软件的设

置，在这些时段内，自动控制灯具开关的数量。达到控制区域不同的照度方式以供照明，

这样使灯光的照明既得到了有效的利用，又大大地减少了电能的浪费，保护了灯具，延长

了灯具的使用寿命。

此外可以通过定制化的后台主站远程遥控，用于车库灯光照明的手动控制。只要有网

络接入，便可上传控制指令或查看车库状态，改变整个车库的灯光。不需要管理人员到现

场单个开关。减少了车库的运行费用。

控制方式

主要功能：

中央控制：在主控中心对所有照明回路进行监控，通过电脑操作界面控制灯的开关。

定时控制：白天、傍晚、夜晚、深夜定时控制。

隔灯控制：利用隔灯的方式区分照明回路，实现 1/3、2/3、3/3照度控制。

现场可编程开关控制：通过编程的方式确定每个开关按键所控制的回路单键可控制单个回

路、多个回路。

智惠联智能照明控制系统的专用软件具有稳定性，能有效管理和控制系统，操作界面

友好、简单易学等特点。而且，可与 TCP/IP网络兼容，也可实现在网络上进行控制。

通过中央监控软件可以完成以下主要功能：

实时监控：可将照明系统的状况用图形模拟显示在监视器上，操作者可在屏幕上观察到灯

具的实际开关状态，并可通过鼠标点击灯具图形来控制各个回路。

场景控制：在软件菜单上可设置多种场景模式，使用时只需点击相应的模式，系统自动执

行。场景模式根据需要可增减和修改。

时间控制：根据季节、作息时间、照度变化编制好时间控制程序，回路自动按程序开关。

数据采集共享：系统可定期采集照明系统的各项数据，便于掌握灯具的使用时间和电费的

自动记录。停车场实现联网共享数据，打破信息孤岛，建设智慧停车物联网平台，实现停

车诱导、车位预定、电子自助付费、快速出入等功能。
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无人化管理：无人化服务逐渐普及，由于我国的劳动力成本快速上升，过去靠人海战术管

理停车场的方法越来越不行了，参照国外的发展经验，停车场的自动化程度将越来越高，

管理人员逐渐减少，直至实现无人化服务。

前些年，我国停车场智能照明管理技术还是一片空白，也谈不上技术理念。为了摆脱

这种现状，有关部门采取了相应的措施，制定了长远的发展规划，为我国停车场智能化管

理奠定了坚实的基础，技术获得较快发展。现如今，我国智能停车场的发展渐入佳境，整

体成上升发展趋势，未来发展道路还会很艰辛，当然有阻力才有动力，相信在未来的停车

场照明智能控制系统将会实现高效照明和智能管理的协调发展，进一步改善用户停车体

验，真正实现智慧交通。

具体实施方案：

1、不更换灯具，不改变现有线路，尽可能降低材料、施工成本。只增加感应器部分布线。

2、车位照明每个照明灯具前端加装一个雷达移动感应器。有车开到车位，或人走近车位，

其上方的雷达感应器感应到有人、车移动动作，雷达感应器内置继电器闭合，对应的灯自动

打开。人离开车位，或车停在车位后，没有移动动作，雷达感应器开始延时 ，延时时间 30-3600

秒可软件设置，延时时间到，雷达感应器内置继电器断开，自动关灯。

3、车道照明采用 1/3 隔灯控制，每 3 三个连续相邻的灯，选择其中的一个灯常亮，保证基

本的照明亮度。其余 2 个灯采用雷达感应器自动控制，有车或人进入车道，在雷达感应范围，

对应的灯自动开启，随着车沿车道移动，前方的灯连续的自动亮起。给人一种欢迎的感应。

4、联网监控功能：所有雷达感应器除了具备移动感应、控制灯具火线开关这两个基本功能

外，还具备 RS485总线联网功能。每个雷达感应器都有 485 通信地址，用一根总线把每个楼

层的所有感应器手拉手连起来，接入系统网关，再接入电脑监控软件，在电脑软件上可以监

控每个感应器的状态，也可以通过电脑控制每个感应器连接的灯的开关。

5、定时功能：系统网关内置定时管理器，可以设定白天、傍晚、夜晚、深夜定时控制，定

时开关感应器对应的灯。如车道 1/3 隔灯控制，每天不同的时间，让 3 三个连续相邻的灯切

换开关状态。这样可以让 3 个灯轮流亮起，不会出现固定的灯具长期开启，避免降低灯具寿

命。或根据上下班车流情况，上下班高峰期，增加开启常亮的灯具数量；白天其它空闲时间，

适当减少常亮灯具数量；深夜车流稀少，再进一步降低常亮灯具数量。达到既不影响照明效

果，又尽可能达到节能的目的。
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6、节能分析：

地下车库采用智能照明系统后，可以对整个照明区域进行精细化管理，通过设定照明运

行时间段。定时开启关闭部分照明回路等等，此项管理经实测数据表明，可节能 18%。

移动感应控制：此项控制真正实现“车来灯亮，车走灯灭”的无人值守自动化开关灯光。

可以大大降低“长明灯”现象。充分利用每一分电能。

库车位 600个，每车位一只 40W日光灯管，通道照明为 200支 40W 日光灯管，共计 800

支荧光灯管。总功率为 800*40W=32000W，每小时能耗 32 度。按照传统的人工管理照明，

保守估计每天点亮时间为 10 小时。日电能消耗为 320度，按照电价 1 元/度计算，日开支电

费 320元左右。月度电费月为 9600 元，年度电费约为 115200元。

采用智能照明控制系统之后，开关及感应控制方案：

通过系统预设置的软件对各时间段进行启停控制，每天满负载点亮时间预估 3个小时，其余

时段按照感应控制“人来灯亮、人走灯灭”估算每天满负载运行时间为 3 个小时，那么节能

比例也达到 40%。年度电费节省 5 万余元。按照上述节能比例，2 年也可收回全部投资。

6、7、设备清单及预算：

7、

数 量 单价

（元）

合价（元）

总线联网雷达感应器 800 385 308000

网关 9 2100 18900

系统电源 10 280 2800

7寸触摸场景面板 9 2800 25200

设备费用合计： 354900

电脑监控软件定制费用 12000

总计： 366900

按工程项目商 6折 220140

备注：1、该价格为包含 13%增值税价格。2、不包含施工、线材费用。该费用另计。3、以

上设备数量为初步统计，最终以实际使用数量为准。

8、系统架构图：
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五、成功案例：
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