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智惠联车库智能照明旧改方案简介

原有的基础上更换雷达微波双鉴感应调光 LED 灯管，

不需更改线路，节能效果明显，成本低等优势！
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前言

深圳市智惠联（Z-bus）智能控制有限公司，位于深圳坂田上雪科技城，是一家专注于智

能建筑控制系统研发、制造、销售为一体的高新技术企业。公司以技术立身，坚持“科技为本，

品质至上，客户为尊”的经营理念，将高科技、高质量和人性化设计注入每一个产品，客户的

完全满意是我们始终不渝的目标。公司产品涵盖：智能照明控制系统、智能酒店客房系统、智

能家居系统、LED 智能调光系统等，为星级酒店、户外景观、学校、会展中心、办公楼、商场、

高档会所、别墅等场所提供稳定可靠、节能环保、安全高效的智能控制产品、系统和技术解决

方案。

一、智能照明车库旧改方案：

现代化的照明控制要求越来越高，不仅要求提供舒适、明亮的光照，同时在我国以及全球

性大力倡导节能减排的环境下，对各个领域的公共照明也提出了智能、节能、便捷的新要求。

传统的地下停车场照明控制一般采用开关手动控制，这种传统的照明控制存在几个问题：

（1）荧光灯功率大，不环保。

（2）荧光灯光哀老化，亮度不够。

（3）需要人工控制，操作繁琐。

（4）24 小时全部开着灯，浪费能源。

总的来说，存在费时、费力、浪费能源的问题。

为此，深圳市智惠联智能控制有限公司，作为一家专业的智能照明系统研发制造商，充分

总结在智能照明领域多年来的应用经验，配合公司在技术研发上的优势，可以帮助解决这一难

题，实现停车场照明全自动的智能管理，最大的节约电能，降低运营管理费用。

LED智能感应日光灯管特点：

（1） 高效节能：一千小时仅耗几度电（原有 36W T8 灯 27 小时耗 1度电，更换后 3W 变

18W LED 雷达感应灯 84 小时以上耗 1度电）。

（2） 超长寿命：半导体芯片发光，无灯丝，无玻璃泡，不怕震动，不易破碎，使用寿命
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可达五万小时。

（3） 健康：光线健康光线中不含紫外线和红外线，不产生辐射。

（4） 绿色环保：不含汞和氙等有害元素，利于回收和，而且不会产生电磁干扰（普通灯

管中含有汞和铅等元素，节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰）。

（5） 保护视力：直流驱动，无频闪。

（6） 光效率高：发热小，90%的电能转化为可见光。

（7） 安全系数高：所需电压、电流较小，发热较小，不产生安全隐患。

（8） 采用雷达微波双鉴感应、单灯自动调光，无车或无人时，可亮 0-10% 有车或人感

应时亮 100%，单灯管调光设计，无需重新布线，大大减少改造成本。

一、 节能对比

双方设备 额定功率 W 实际功率 W 每小时耗电 KWH LED 日光灯 节电效率%

当前使用日光灯 36 40 0.04
55%~91.6%

LED 日光灯 3变 18 3 变 18 0.003 变 0.018

灯管位置 灯管数量 使用时间 天数 电费单价(元/KWH)

XXX 800 24 小时 365 0.85

设备改造前 设备改造后 节电数据

年用电量 全年电费 年用电量 全年电费 年最低节电量 年最低节电费

280320 238272 126144 107222 153576 131050

四节能分析
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感应控制：此项控制真正实现“人来灯亮，人走灯灭”的无人值守自动化开关灯光。可以

大大降低“长明灯”现象。充分利用每一分电能。

该地下停车场按 800 支荧光灯管。总功率为 800*40W=32000W，每小时能耗 32 度。按照传

统的人工管理照明，每天点亮时间为 24 小时。日电能消耗为 768 度，按照电价 0.85 元/度计

算，日开支电费 653 元左右。月度电费月为 19584 元，年度电费约为 238272 元。

雷达节能感应后：总功率为 800*0.018W=14.4W，每小时能耗 0.018 度，每天点亮时间为

24 小时。日电能消耗为 345.6 度，按照电价 0.85 元/度计算，日开支电费 293 元左右。月度

电费月为 8790 元，年度电费约为 107222 元。

每年节约电费 131050 元。

投入分析：

每条雷达感应 LED T8 灯管 65 元条，800 条*65=52000 元，约 6个月就收回成本。

五、成功案例：
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